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M18 FPD2-503X

M18 FUEL™ PRIKLEPOVA VRTACKA

VySsi koeficient Ucinnosti pfi zatizeni — nedostizny toCivy moment 135 Nm

Extrémné kompaktni design s délkou pouhych 175 mm zarucCuije pristup
do omezenych prostor

Zdokonalené sklicidlo pro narocné aplikace zarucuje lepsi uchyceni bitt
Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ pro naroc¢né aplikace pod zatizenim
13 mm kovové sklicidlo pro rychlou vymeénu bit(

Akumulator REDLITHIUM™ se vyznaduje moderni konstrukci, pokrocilou
elektronikou a trvalym vykonem, a proto poskytuje delSi dobu chodu a
vice prace za celou svoji zivotnost

Monitorovani jednotlivych ¢lankd optimalizuje dobu chodu naradi a
zarucCuje dlouhodobou zivotnost modulu

Ukazatel zobrazuje stav nabiti akumulatoru

40 procent jasngjsi LED osvétleni pracovniho prostoru - oproti —
predchozimu modelu (NJ ﬁﬂ_\
Celokovova otocna spona na femen pro snadné a rychlé zavéseni vaseho PN 3, Z
naradi [ e ’

\sss ek
Flexibilni systém napéjent: pracuje se vSemi akumulatory M18™ - 2 L\\
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LITHIUM™
Article Number 4933478518
Cannibalised by M18 FPD3
Dodava se 3 x M18 B5 akumulatory, M12-
18 FC nabijecka, HD box
Dodavany v HD box
< Hmotnost v&_aku (EPTA) (ka] 2.2 (M18 B5)
Kapacita sklicidla (mm) 13
Max. kroutici moment (Nm) 135
Max. poget uderl (i./min) 0 - 32,000
Max. prdmér vrtani do dfeva 89
(mm)
Max. prdmér vrtani do oceli 16
(mm)
Max. prdmér vrtani do zdiva 16
(mm)
NETEAN) 18
Nastaveni rychlosti 2

Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0 - 550
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