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M18 FQID-502XA

M18 FUEL™ SURGE™ 1,;" HEX HYDRAULICKY RAZOVY UTAHOVAK

M18 FUEL™ SURGE™ 74" hex hydraulicky razovy utahovak je nejtissi
rfeSeni od MILWAUKEE®

FLUID-DRIVE™ hydraulicky pohon snizuje otirani kovu o kov v pripadé
nastroje, prinasi tissi chod plynulejsi vykon a zvySenou odolnost v
porovnani se standardnimi narazy

Prinasi stejnou vykonnost pfi upevinovani dreva jako standardni
bezuhlikové razové utahovaky

Bezuhlikovy motor POWERSTATE™ poskytuje az O - 3000 otadek za
minutu a s konstantnim vykonem upevnuje Srouby rychleii

REDLINK PLUS™ inteligentni elektronicky system chrani naradi i
akumulator pred pretizenim a jednoznacné zvysSuje vykon nastroje pri
zatizeni

DRIVE CONTROL umozriuje uzivateli posunout tladitko do Styr réiznych
nastaveni otacek a tocivého momentu pro maximalizaci univerzalného
pouziti

Samorezny rezim Sroubu je uréen ke snizeni chodu pfi spusteni se
samoreznymi Srouby, jakoz i ke snizeni pretizeni a lamani pfi odstrafiovani
Sroubt

Akumulator REDLITHIUM™ poskytuje Spickovou konstrukci, elektroniku a
kontinualni vykon pro naro¢né&jsi Ukoly a delsi zivotnost

Individualni fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pfi provozu
naradi a prodluzuje zivotnost

14" hex sklicidlo pro rychlou a snadnou vymeénu bitd

Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo

Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
MILWAUKEE® M18™
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