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M18 HCC-0O0 ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE KLESTE NA KABELY

™

Hydraulickeé klesté na kabely FORCE LOGIC™ prestfihnou lano za méné
nez 3 sekundy silou 53 kN

Milwaukee® je autorem i vyrobcem motor( bezuhlikového
POWERSTATE™ motora, ktery dodavka az 4x vetsi zivotnost

Striha kabely ACSR a ACSS do prdméru 22,5 mm

Nejlépe vyvazeny nastroj a nejsnadnégjsi kontrola diky jednorucni obsluze
Optimalni geometrie ostfi a patentovana konstrukce Celisti s ochranou
proti rozevreni umoznuji po instalaci okamzité pouZziti

Kompaktni fadova a Uzka konstrukce celisti s otocnou hlavou 350°
umoznuje snadné strihani i v Uzkych prostorech

Celisti se automaticky oteviou po dokon&eni stiihu

Utésnéna elektronika odolava naro¢nym podminkam s necistotami,
prachem a vihkosti

Integrovany zavesny hak, ktery je kompatibilni s ru¢nimi fadami, pro vySsi

bezpecnost na pracovisti ¥ & \(“ e
Vestaveny palivomeér a LED svétlo L N W \
REDLINK ™ individualni monitorovaci bufika akumulatora optimalizuje _ m raresces |
Zivotnost nastroje a zajistuje dlouhodobou trvanlivost \Ti / I '
Akumulator REDLITHIUM™ umozfiuje az 2x delSi dobu provozu, az o 20 C— \ [

% Vetsi vykon a az 2x delSi Zivotnost akumulatoru a funguije lépe pfi
teplotach blizkych —20 °C nez jiné technologie Li-lon

Flexibilni aku systém - provoz s kazdym akumulatorem Milwaukee®
M18™

Article Number 4933451198
Doba fezu [s] <8

Dodavany v. kufr

Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg)

Kapacita akumulatoru (Ah) bez akumulatoru
Max. primér strihani (mm) 22.5

Napéti (V) 18

Pocet dostupnych akumulatorti O
Podet stfihi na jedno nabiti > 250 on a 477 ACSR cable

Rezna sila (kN) 53
Standardni vybaveni ACSR C&elisti
Typ aku Li-ion
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