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M18 HSFC125R-802C

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE BEZPECNOSTNIi NUZKY NA KABELY
125 MM

™

Bezpecnostni nfizky FORCE LOGIC™ k dalkovému fezani hlinikovych,
meédénych a pancérovanych kabelll o primeéru az 225 mm, bez
jakéhokoali fyzického kontaktu s naradim.

VylepSené dalkové ovliddani umoznuje uZivatelim spoustét, pozastavovat
a obracet fezaci n(iz z bezpecné vzdalenosti.

Zelena kontrolka LED na bezdratovém dalkovém ovladaci signalizuje, ze
je kabel prestrizen pres snimace polohy noze.

Snadné prepnuti z rezimu dalkového rfezani do manualniho rezimu
Stupen krytl IP54 s utésnénym krytem akumulatoru zajistuje nejlepsi
ochranu v narocnych podminkach, jako je Spina, prach a vihkost.

Uzavrena fezaci hlava fyzicky oddéluje kabely ve vykopu, které se budou
fezat, od ostatnich.

Nastavitelna bocéni rukojet, in-line konstrukce naradi a zavesny hak
umoznuji nejiednodussi nastaveni ve vykopech a sklepenich.

Integrovany bod rychlého pfipojeni na fezné hlavé umoznuje uzivatelim i
snadné uzemneéni naradi.

Hlava otocna o 180° umoznuje snadné nastaveni naradi v Uzkych
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Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou cloudovou

sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych zasob. ONE-KEY™

nabizi také funkci dalkoveho zamykani naradi. Funkce hlaseni poskytuje

kompletni protokol o Cinnosti a presnosti naradi.

Bezuhlikovy motor POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ a

elektronicka inteligence REDLINK PLUS™ zajistuijici vynikajici vykon,

dobu chodu a odolnost

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™

MILWAUKEE®

™
LITHIUM
Rezna sila (kN) 120
Max. primér stiihani (mm) 125
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg)  16.0 (M18 HB8)
Standardni vybaveni Dalkové ovladani
Dodava se 2 x M18 FB8 akumulatory, M12-
18 FC nabijecka, kufr
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