
M18 JSR-0
M18™ STAVEBNÍ RÁDIO

Napětí (DC) (V) 18
Napětí (AC) (V) 220 - 240
Rozsah ladění AM (kHz) 522 - 1629
Rozsah ladění FM (MHz) 87.5 - 108
Rozměry (mm) 402 x 197 x 197
Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky,

bez kufru
Obj. č. 4933451250

cz.milwaukeetool.eu

Vysoce výkonný audiosystém – tuner AM/FM s digitálním procesorem
zajišťuje nejvyšší přesnost příjmu a čistotu signálu
Duální reproduktory s pasivními zářiči – poskytují hlasitý a čistý zvuk s
hlubokými a přesnými basy
Nastavitelný ekvalizér pro vyšší kvalitu zvuku a 10 předvoleb stanic
Ochranné koncové kryty a kovové mřížky reproduktorů – chrání před
pády, vodou a nečistotami na pracovišti
Integrované rukojeti – umožňují snadnou přepravu a skladování
Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo ze sítě. Doba provozu
až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
Vodotěsná přídavná přihrádka na zařízení chrání mobilní zařízení
Chráněná 2,1 A USB zástrčka - napájí elektronická zařízení jako v AC tak i
v DC režimu


