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M18 LAF-0O

M18™ VENTILATOR PRO NUZKOVE PLOSINY

™

Plynula regulace otacek pro maximalni kontrolu

Rozsah otaceni hlavy: 350° horizontalné a 210° vertikalné

Rychloupinaci svorka kompatibilni se Ctvercovymi i kulatymi madly

umoznuije bezpecné upevneéni ventilatoru beéhem nekolika sekund na

jakoukoli n&izkovou plosinu

Soucasti je také integrovany upeviovaci bod pro zaveés naradi pro

bezpecné pripevneni

Vykonny bezuhlikovy motor zajiStuje rychlost proudéni vzduchu az 30

km/h a prdtok vzduchu az 1 274 m3/h pro Gginné chlazeni v narocném

pracovnim prostredi riawankes

S akumulatorem M18™ 5,0 Ah REDLITHIUM™ nabizi az 3,5 hodiny — B -
provozu na vysoky vykon a az 8 hodin provozu pfi 75% rychlosti

Diky regulaci otacek, horizontalni rotaci hlavy v rozsahu 350° a
vertikalnimu naklapéni v rozsahu 210° nabizi ventilator maximalni flexibilitu
pfi nastaveni sméru proudeni vzduchu

Narazuvzdorna konstrukce spolu s ochranou proti prachu a vniknuti vody
zajiStuji odolnost i v naroénych podminkach na pracovisti

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®

LITHIUM™
Objem vzduchu [m®|h] 1,274
- Rychlost vzduchu (km / h) 30
Montaz rukojet, Svorka
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 3.5 (M18 B5)
Dodava se bez akumulatoru, bez nabijecky,
bez kufru
Ob;j. ¢. 4933499235
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