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M18 ONEDD-O

ONE-KEY™ FUEL™ VRTACI SROUBOVAK

M18 FDD, ale s technologii ONE-KEY ™

Propojte se prostrednictvim Bluetooth™ s aplikaci Milwaukee® ONE-
KEY™

Kompletni prizplisobeni nastroje prostrednictvim aplikace ONE-KEY™

Mejte pod kontrolou otacky, kroutici moment, pocatecni a cilové otacky,
funkce ochrany proti zpétnym razém a LED

Upravte nastaveni podle libovolného pouziti zvolenim optimalnich
nastaveni nastroje pro opakovatelnou presnost

Naprogramuijte/ulozte profily pro bezkonkurencni kontrolu y N

Vyberte si z rady profilll aplikace nebo si rychle vytvorte viastni pro / \\

dokonalé vysledky pri kazdém stisknuti spousté \ @ Lo
Ulozte si a%f4 zakaznicka nastaveni do paméti nastroje pro rychlou volbu S o '_:'. = 5
na pracovisti — p @
Aplikace ONE-KEY™ umoznuje take funkci inventarizace pro celkovou Ty W f
spravu celého vaseho parku nastrojd/zarizent _— =
VySsi vykon — bezkonkurencni toCivy moment 135 Nm X
VySsi otacky — az 2 000 ot/min P
Elektronicka spojka s 13 nastavenimi krouticiho momentu \
Flexibilni akumulatorovy systém: pracuje se vSemi bateriemi Milwaukee® |

M18 ™
LITHIUM™
[~ i , Article Number 4933451150
: Dodavany v bez kufru
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg)
. Kapacita akumulatoru (Ah) bez akumulatoru
: = Kapacita skii¢idla (mm) 13
‘ Max. kroutici moment (Nm) 135

Max. prdmér vrténi do dieva 45
(mm)
Max. prdmér vrtani do oceli 13
(mm)
Napéti (V) 18

Podet dostupnych akumulatorl 0

Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 0-550

Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 0 - 2000

Standardni vybaveni Spona na opasek, boéni rukojet

Typ aku Li-ion
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