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M18 ONEFHIWF1-802X

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RAZOVY UTAHOVAK S POJISTNYM KROUZKEM

M18 FUEL™ 1" razovy utahovak s T rukojeti dokaze svym vykonem
nahradit sitové, benzinové a pneumatické utahovaky

Vyvine 2033 Nm utahovaciho momentu, pfi polovi¢nych rozmérech nez je
sitové, benzinové nebo pneumatické naradi

Prinasi az 2400 Nm maximalniho povolovaciho momentu, coz znamena,
ze ty zrezivélg, tvrdohlavé staré Srouby nemaiji Sanci

4 rezimovy systém DRIVE CONTROL umoznuje pouzit Ctyfi réizna
nastaveni otacek a toCivého momentu, a tak maximalizovat vSestrannost
aplikace

Integrovany senzor pocitani raz( zvysuje konzistentni opakovatelnost
zvoleného nastaveni tocivého momentu

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY ™ nabizi bezplatnou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu inventare. ONE-KEY™ také nabizi
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funkci dalkoveho zamykani naradi. Funkce prizpusobeni umoznuje presne "f-! | 1 | Tﬁm"/a

nastaveni naradi pro danou aplikaci. b | /\ Pt

Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou

uroven a prinasi prodlouzeny vykon a delsi dobu chodu. Toto naradi je

navrzeno tak, aby maximalizovalo souhru s akumulatory HIGH

OUTPUT™ ‘7‘

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
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LITHIUM™
Pocet otacek bez zatizeni 0-950/0-1080/ 0-1370/ O-
(ot./min) 1670
Podet tder(i (4./min) 1,350/ 1,650/ 2,100/.0-2,500
Moment razu matic (Nm) 2,400
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 5.9 (M18 FB8)
Dodava se 2 x M18 FB8 akumulatory, M12-
18 FC nabijecka, HD box
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