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M18 ONEFHIWF1D -121C

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RAZOQVY UTAHOVAK D-RUKOJET, POJISTNY
KROUZEK A PRODLOUZENE VRETENO

M18 FUEL™ razovy utahovak s D-rukojeti a 150 mm dlouhym vietenem
prinasi utahovaci moment 2576 Nm nahrazuje sitové, benzinové a
pneumatické utahovaky

Prinasi az 2711 Nm maximalniho povolovaciho momentu, ktery umozniuje
pracovat i se Srouby M42

4 rezimovy systém DRIVE CONTROL umoziuje pouZzit Ctyfi réizna
nastaveni otacek a toCiveho momentu, a tak maximalizovat vSestrannost
aplikace

Integrovany senzor pocitani raz zvysuje konzistentni opakovatelnost
zvoleného nastaveni tocivého momentu

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu inventare. ONE-KEY™ také nabizi
funkci dalkového zamykani naradi. Funkce pfizpusobeni umoznuije presné [ 'l
nastaveni naradi pro danou aplikaci. | '
Rezim pro matice kol, je-li povolen aplikaci ONE-KEY ™, automaticky |
vypne naradi, jakmile dosahne rozsahu 475 - 610 Nm, aby bylo
zabranéno nadmeérnému utazeni matic kol. |

Tri-LED osvétleni s vysokym rozlienim pro zvyseni viditelnosti pracovniho — Tiwas”
prostoru
Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou
Uroven a prinasi prodlouzeny vykon a delSi dobu chodu. Toto naradi je .
navrzeno tak, aby maximalizovalo souhru s akumulatory HIGH U 12,
OouTPUT™ —
Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®
LITHIUM™
F: Pocet otacek bez zatizeni 600/ 700/ 900/ 1200
(ot./min)
Pocet uderd (4./min) 750/ 930/ 1200/ 1440
Max. kroutici moment (Nm) 1180/ 1254/ 1966/ 2576
Moment razu matic (Nm) 2711
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg)  12.7 (M18 HB12)
Dodava se 1 x M18 HB12 akumulator,
M12-18 FC nabijecka, kufr
Obj. ¢. 4933471756
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