
M18 ONEFHIWF34-503X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾″ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M18 ONEFHIWF34-0X M18
ONEFHIWF34-
502X

M18 ONEFHIWF34-0 Počet otáček bez
zatížení (ot./min)

0-800/0-1300/0-1800/0-
1800

0-800/ 0-1300/ 0-1800/
0-1800

0-800/0-1300/0-1800/0-
1800

Počet úderů (ú./min)

0-850/ 0-1,850/ 0-
2,400/ 0-2,400

0-850/ 0-1,850/ 0-
2,400/ 0-2,400

0-850/0-1850/0-2400/0-
2400

Upínání nářadí

¾″ čtyřhran ¾″ čtyřhran
¾″ čtyřhran Max. krouticí moment

(Nm)
Moment rázu matic (Nm)

2,034 2,034

cz.milwaukeetool.eu

M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem a
technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1627 Nm v kompaktním
rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení
otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
Režim 4 na vyšroubování šroubů poskytuje maximální točivý moment
2034 Nm, následně se mění na otáčky 750 ot/min pro zajištění
nesrovnatelné kontroly při odstraňování šroubů
Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti
nastavení vybraného točivého momentu
Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou
sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí
funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce přizpusobení umožnuje přesné
nastavení nářadí pro danou aplikaci.
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových
technologií. Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™,
akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™
zajištující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost
¾″ třecí kroužek
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™
MILWAUKEE®


