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M18 ONEFHX-552X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REZIMOVE KLADIVO 26 MM SDS-PLUS SE
SKLICIDLEM FIXTEC™

Nejrychlejsi vrtaci kladivo ve své tfidé vedouci ke zvySeni produktivity
Vykonny priklepovy mechanismus dodava priklepovou energii 2,5 J pfi
nizkych vibracich 12,9 m/s?

Vyvrta az 125 otvorl @10 x 50 mm na jedno nabiti akumulétoru M18™
HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

Funkce AUTOSTOP™ vypne naradi, aby ochranila uzivatele pri nahlém
pohybu, dojde-li k zaseknuti pracovniho nastroje

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY ™ nabizi bezplatnou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu inventare. ONE-KEY™ také nabizi
funkci dalkového zamykani naradi.

Systém FIXTEC™ pro vymeénu sklicidla bez nastroje umozniuje snadné
stridani SDS-Plus a 13mm kovového skliCidla

Celokovova prevodovka — optimalni usazeni prevodl pro prodlouzenou e . L
zivotnost naradi .; T
4 provozni rezimy: vrtaci kladivo, pouze priklep, pouze vrtani a volitelna TS F -
pracovni poloha sekace (Variolock) zaru€uji maximalni univerzalnost . \
Kompatibilni s odsavacem prachu M18 FCDDEXL nebo M18 FDDEX o8 ¢
DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu akumulatorovych ) % 7 =g _
technologii. Bezuhlikovy motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, _ : ~
akumulator REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™ [~ \ % =R
zajistujici vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost ) = 5. tmm
Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™ yu=§ — [
MILWAUKEE® -~ 5 -
LITHIUM™
e \ Energie priklepu (EPTA)J) 25
Y 3 Max. pocet Udert (U./min) 4,800
Max. prdmér vrtani do 28/ 13/ 26
dreva/oceli/betonu (mm)
Vibra¢ni vrtani (m/s?) 15.9
Vibrace pfi sekéni (m/s?) 14.2
Dodava se 2 x M18 HB5.5 akumulatory,
M12-18 FC nabijecka, HD box
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