
M18 ONEHUCT-202B SWA KIT
HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY M18™ FORCE LOGIC™
ONE-KEY™

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 3.3 (M18 B2)
Standardní vybavení Čelisti typu W s pevnou

krimpovací drážkou BG a řezné
čelisti na SWA kabely

Dodává se 2 x M18 B2 akumulátory, M12-
18 C nabíječka, taška

Obj. č. 4933478303

cz.milwaukeetool.eu

Hydraulické krimpovací kleště na kabely FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
provádí krimpování konektorů za méně než 3 sekundy silou 53 kN
Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 4x delší provozní
životnost motoru
Nejlépe vyvážené nářadí a nejjednodušší ovládání díky ovládání jednou
rukou
Kompaktní design štíhlých čelistí s hlavou otočnou v rozsahu 350°
umožňuje snadné řezání i v úzkých prostorech
Řešení 2 v 1: Krimpovací čelist může být vyměněna za řezací čelist
ACSR, Cu/Al nebo pancéřovaného drátu
PFM™ (Prediktivní monitorování síly): Automaticky upravuje výstup na
základě konektoru, vždy zajišťuje optimální tlak a provádí vizualizaci
pomocí zelené kontrolky
Čelist s univerzálním upínáním lisovací formy vyhovuje nejběžnějším
lisovacím formám ve stylu W a standardní krimpovací drážce BG
Toto nářadí zaznamenává a ukládá do paměti každé provedené
krimpování. Aplikace ONE-KEY™ je určena pro vytváření profesionálních
zpráv pomocí aplikace ONE-KEY™
Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro
správu inventáře na cloudu, která podporuje jak vysledování polohy, tak
prevenci odcizení
Dlouhodobá spolehlivost FORCE LOGIC™: Špičkový počet 30 000 cyklů
mezi kontrolami kalibrace - Toto nářadí bude pokračovat v práci i po
dosažení 30 000 cyklů
Utěsněná elektronika odolává drsnému prostředí s nečistotami, prachem
a vlhkostí
Komunikace akumulátor-nářadí: krimpování nebude zahájeno, aby bylo
zabráněno neúplnému krimpování v případě nedostatečně nabitého
akumulátoru
Systém monitorování jednotlivých článků akumulátoru REDLINK™
optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost
modulu
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE®
M18™


