
M18 RLOHVG300-501C
M18™ HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ ZELENÝ LASER 300 M S ONE-
KEY™

Laserová projekce 1x 360°
Max. doba provozu s
akumulátorem M18 B5 (hod)

32

Přesnost při vzdálenosti 30 m
(+/- mm)

1.6

Standardní vybavení 1x RD300G, svorka detektoru
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)
Dodává se 1 x M18 B5 akumulátor, M12-

18 C nabíječka, kufr
Obj. č. 4933493194

cz.milwaukeetool.eu

Určený pro práci v interiéru i exteriéru, pro použití na dlouhé vzdálenosti
Automatické vyhledání středu jedním stisknutím tlačítka pro zarovnání na
velkou vzdálenost
Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až
4× lepší viditelnost oproti červenému laseru
Nastavitelná clona, která zabraňuje rušení laseru a odrážení od skla
Určený do drsných podmínek na staveništi, s krytím IP 66 a odolností při
pádu z výšky 1,5 m
Rozsah samonivelace ±5° pro rychlé a přesné nastavení
Pracovní dosah 300 metrů s detektorem (RD300G), optimalizovaný pro
práci na dlouhé vzdálenosti
Snadno čitelná obrazovka detektoru, zadní a přední podsvícený displej s
rozměry v mm/palcích pro dobrou viditelnost, ať v interiéru nebo exteriéru
Detektor RD300G s integrovaným dálkovým ovládáním umožňuje
nastavení laseru na dálku
Upozornění na náraz s nastavitelnou citlivostí, které uživatele upozorní na
pohyb nebo náraz přístroje
Více než 32 hodin chodu s akumulátorem M18 B5
Přesnost ±1,6 mm@30 m pro vysokou přesnost na staveništi
Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou
sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™
nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce hlášení poskytuje
kompletní protokol o činnosti a přesnosti nářadí.
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™
MILWAUKEE®


