™

Tl

M18 RLOHVG300-501C

M18™ HORIZONTALNI/VERTIKALNI ROTACNI ZELENY LASER 300 M S ONE-
KEY™

Urceny pro praci v interiéru i exteriéru, pro pouziti na dlouhé vzdalenosti

Automatické vyhledani stfedu jednim stisknutim tlacitka pro zarovnani na
velkou vzdalenost

Zelena laserova dioda s vysokou intenzitou pro maximalni viditelnost; az
4x lepsi viditelnost oproti Cervenému laseru

Nastavitelna clona, ktera zabranuje ruseni laseru a odrazeni od skla
UrCeny do drsnych podminek na stavenisti, s krytim IP 66 a odolnosti pfi
padu z vySky 1,5 m

Rozsah samonivelace +5° pro rychlé a presné nastaveni

Pracovni dosah 300 metr s detektorem (RD300G), optimalizovany pro
praci na dlouhé vzdalenosti

Snadno Citelna obrazovka detektoru, zadni a predni podsviceny displej s
rozmeéry v mm/palcich pro dobrou viditelnost, at v interiéru nebo exteriéru

Detektor RD300G s integrovanym déalkovym ovladanim umoznuje =8 =
nastaveni laseru na dalku

Upozornéni na naraz s nastavitelnou citlivosti, které uzivatele upozorni na ~ T —

pohyb nebo naraz pristroje

Vice nez 32 hodin chodu s akumulatorem M18 B5 i
Presnost £1,6 mm@30 m pro vysokou presnost na stavenisti . ——— 2 §

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY ™ nabizi bezplatnou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych zasob. ONE-KEY™
nabizi také funkci dalkového zamykani naradi. Funkce hlaseni poskytuje
kompletni protokol o ¢innosti a presnosti naradi.

Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory M18™
MILWAUKEE®

LITHIUM™

|_aserova projekce 1x 360°

Max. doba provozu s 32

akumuldtorem M18 B5 (hod)

Presnost pfi vzdalenosti 30 m 1.6

(+/- mm)

Standardni vybaven( 1x RD300G, svorka detektoru

Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 4.1 (M18 B5)

Dodava se 1 x M18 B5 akumulator, M12-
18 C nabijecka, kufr

Obj. ¢. 4933493194
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