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MS 304 DB

12" (305 MM) POSUVNA POKOSOVA PILA S DUALNIM ZKOSENIM

Primy pohon motorem 1800 Watt s konstantni elektronikou — to zajistuje
Cisté a rychlé Fezani i tvrdého dreva
Dvé zabudovana pracovni svétla osveétluji linii fezu

Integrovany prachovy kanal — zachyti az 75 % narezaného prachu a pilin
tim, Ze zachycuje piliny v blizkosti fezu na obou stranach kotouce a
odvadi jej do zadni ¢asti pily

Jedinecna konstrukce motoru In-Line — pro vybornou viditelnost
opracovavaného kusu z obou stran a lepsi vyvazenost pri preprave
Kapacita ukosu 55° nalevo a 60° napravo — pro maximalni univerzalnost.
Aretace Ukosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°

Ukos na obé strany — hlavu pily Ize pootocit na obé strany o 0° — 48°, s
aretaci v polohach nalevo/napravo: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°

Rychlé a presné nastaveni Ukosu jednou packou

Standardni vybaveni: upinadlo opracovavaného kusu, pilovy kotou¢ (60
zubU), vakuovy adaptér @ 35 / 58 mm, kli¢, 3 m kabel

Kapacita Ukosu do leva (°) 48

5 Kapacita Ukosu do prava (°) 48

« Kapacita pokosu doleva (°°) 55

y . \ Kapacita pokosu doprava (°) 60

» 4 ” W ) : i Max. kap. Fezani pokosu 90° / 342 x 102
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