
MS 305 DB
12″ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

Kapacita úkosu do leva (°) 48
Kapacita úkosu do prava (°) 48
Kapacita pokosu doleva (°°) 55
Kapacita pokosu doprava (°) 60
Max. kap. řezání pokosu 90° /
úkosu 90° (mm)

102 x 342

Hmotnost (kg) 29.5
Obj. č. 4933411550

cz.milwaukeetool.eu

Digitální odečet úhlu úkosu - umožňuje opakovanou přesnost do 0,1°
Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou
Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují a linii řezu z obou stran nože
Integrovaný prachový kanál – zachytí až 75 % nařezaného prachu a pilin
tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a
odvádí jej do zadní části pily
Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost
opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě
Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost.
Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
Konstrukce s dvojím úkosem – pro nakloění hlavy pily nalevo a napravo
0°– 48° s aretací úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° a 48°
Rychlé a přesné nastavení úkosu
Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60
zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel


