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MXF DCD150-302C

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA

Jadrové vrtani s vetsi jistotou s vykonem stridavého proudu s maximalni
kapacitou jadra 152 mm pro mokré a suché vrtani

2 rychlostni prevody pro Sirokou Skalu aplikaci, s laserem vyleptanym
oznacenim rychlosti a kapacity do kovového téla

Rychlost 1: az 75 mm mokré a suché jadrove vrtani pfi 1600 ot / min
Rychlost 2: 76 az 152 mm prdmér vrtani za mokra a za sucha 800 ot /
min

Patentovana spojka AUTOSTOP™ poskytuje nejlepsi ochranu ve své tridé
a zabranuje otaceni stroje pfi ztraté kontroly

Vestaveény senzor hloubky vede uzivatele k dosazeni rovného a presného
vysledku

Vestavény manometr umoznuje uzivateli optimalizovat rychlost vrtani

Vestavény ukazatel stavu nabiti umoznuje uzivateli sledovat kapacitu
akumulatoru béhem celého procesu vrtani

Integrovana vodni linka pro mokré jadroveé vrtani je kompatibilni s ‘ —

postrikovacem M18™ SWITCH TANK™ a systémem privodu vody — % =
1%" UNC + %" G tvarovka jadra vhodna pro vétsinu béznych jader, s S
konstrukci tfeci desky umoznuijici snadnou vymeénu jadra 4 - Ty

Samostatné dostupny stojan na jadrovou vrtacku MXF DR150 s
prstencem 60 mm - vhodny do vétsinu univerzalnich stojanl na jadrovou
vrtacku

Systém MX FUEL™ stavi na silnych strankach technologie FUEL™ a
dosahuje novych urovni akumulatorového vykonu. Bez nebezpedi
spojenych s emisemi, hlukem, vibracemi a frustracemi pri Udrzbe
benzinovych motord.

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu inventare. ONE-KEY™ také nabizi
funkci dalkového zamykani naradi.

LITHIUM™
Pocet otacek bez zatizeni 0 - 800/ 0 - 1,600
(ot./min)
Vrtani do betonu 1.]2. rychlostni 76 - 152/ 25 - 76
stupen [mm]
Upinani naradi 1 %" UNC[L" G
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) _12.4 (MXF CP203)
Standardni vybaveni Zajisténi spouste, boéni madio
Dodava se 2 x MXF CP203 akumulatory,

MXF C nabijecka, kufr
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