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MXF DCD350 DD-0O

MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA

Stojan na diamantové jadrové vrtacky s primérem az 350 mm. Spolehlivé
vrtani jadra s vykonem stfidavého proudu

4 rychlostni stupné pro Sirokou Skalu aplikaci, s oznacenim rychlosti a
kapacity vyleptanym laserem do kovového téla

Rychlost 1: 152 - 350 mm / Rychlost 2: 76 - 152 mm / Rychlost 3: 51 -
76 mm / Rychlost 4: up to 51 mm

Vestaveny tlakomér umoznuje uzivateli optimalizovat rychlost vrtani, aby
mél stroj a prisluSenstvi co nejlepsi zivotnost

Vestaveény ukazatel stavu akumulatoru umoznuje uzivateli sledovat
kapacitu akumulatoru béhem celého procesu vrtani

114" UNC upnuti korunky vhodné pro vétSinu béznych korunek, s
konstrukci treci desky umozniuijici snadnou vymeénu

Lze pouzit s volitelnou vakuovou pumpou na hladkych a rovnych povrsich

Beznastrojoveé rychloupinaci pripojeni jadrové vrtacky k vrtacimu stojanu I

Systém MX FUEL™ stavi na silnych strankach technologie FUEL™ a w1l | 7 \
dosahuje nové urovné akumulatorového vykonu. Toto naradi poskytuje e 7

vykon jako u spalovacich, sitovych a pneumatickych strojd, bez rizik R m,lwau"”
spojenych s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpecim zakopnuti a \ e
frustracemi pfi slozité udrzbé. J .
Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplatnou cloudovou () P
sledovaci sit a platformu pro spravu skladovych zasob. ONE-KEY™ X G,

nabizi také funkci dalkoveho zamykani naradi.

LITHIUM"™
Max. prdmér vrtani do betonu 350
(mm)
Pocet otacek bez zatizeni 0-390/0-850/0-1650/0 -
(ot./min) 2200
Upinani naradi 1 %" UNC
Hmotnost v&. aku (EPTA) (kg) _ 26.4 (MXF HD812)
Dodava se bez akumulatoru, bez nabijecky,
bez kufru
Obj. ¢. 4933493146
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