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MXF TL-801

MX FUEL™ STOZAROVA SVITILNA

Svételny vykon TRUEVIEW™ s vysokym rozliSenim az 27 000 lumen( v
rezimu stiidavého proudu a az 20 000 lumen( v rezimu stejnosmérného
proudu pro Ukolove i ploSné osvétleni.

Svételné hlavy Ize ovladat ve vice smérech, coz uzivateli umoznuje
nasmeérovat svétlo tam, kde je to potreba

Diky nizké hmotnosti 48 kg a se dvémi velkymi terénnimi koly se toto
svitidlo snadno prepravuje pres mokré a nerovné povrchy na pracovisti

Diky elektrickému stozaru Ize svitidlo nastavit za méné nez 10 sekund.
Stozar je vysuvny az na 3,1 metru a odola vétru az 55 km/h.

je svitidlo MX FUEL ™ vybavené odolnym polykarbonatovymi ¢ockami, ;
které poskytuji vynikajici odolnost proti naraztim IR
Uzavreny prostor na akumulator zajistuje ochranu pred povétrnostnimi
viivy

Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi bezplathou cloudovou
sledovaci sit a platformu pro spravu inventare. ONE-KEY™ také nabizi
funkci dalkového zamykani naradi. Funkce prizpusobeni umoznuije presné
nastaveni naradi pro danou aplikaci.

Vestaveéna nabijeCka MX FUEL™ vam dava svobodu nabijeni kazdého
akumulatoru MX FUEL™ v rezimu AC

Stupert ochrany IP 55 -
Systém MX FUEL™ stavi na silnych strankach technologie FUEL™ a =
dosahuje novych urovni akumuléatorového vykonu. Bez nebezpedi 1" 3\“ 1
spojenych s emisemi, hlukem, vibracemi a frustracemi pfi Udrzbe Vi Bk
benzinovych motord. rd

LITHIUM™
MXF TL-601 MXF
TL-
602
MXF TL-O Max. vystupni vykon v rezimu
AC vysoky|stredni|nizky
[lumen]

27,000/ 14,000/ 7000/ - 27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. vystupni vykon v rezimu
DC vysoky|strfedni|nizky
[lumen]

20,000/ 10,000/ 5000/ - 20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. provozni doba v rezimu
AC [h]

neomezené neomezené
Max. doba provozu s
akumuldtorem MXF XC406 [h]

3/ 6/10 3/ 6/ 10

Max. vyska stozaru [m]
3.1 3.1
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