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SC/SG 27 / 125x1.9x22mm - 1 pC
KOMBINOVANE REZNE A BRUSNE KOTOUCE PRO+

Dva kroky v jednom: fezani pod uhlem 90° a brouseni pod uhlem 30°
Pouziti: nejvhodnéjsi pro ocel a nerezovou ocel. Po fezani Ize pfimo bez
vymeény kotouce bezpecné a snadno provadét bézné hrubovaci prace,
napriklad odstrarovani otfept

Extra tenké rezani a hrubovaci brouseni s jednim kotouc¢em. Tloustka
kotouce je pouze 1,9 mm (125 mm a 115 mm), prohnuté provedeni (27)
Maximalni bezpecnost: kotouc je zesilen 3 vrstvami

Vlastnosti: technologie Pro+ pro maximalni zivotnost. Ochrana proti
vihkosti pro delsi Zivotnost. Vyrobeno v Némecku.

Objednavat Ize pouze v baleni po 25 ks. Minimalni objednaci mnozstvi je

25 x 4932502294 nebo 25 x 4932502295 (= 1 karton). Mnozstvi vySsi W
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EN 12413 RIS 12250 RPM

SC/SG 27/125
PRO-+ 4932 5022 94

@ 125x1,9

X 22,23 mm
5"x5/64" x7/8"

Article Number 4932502294
Ks. v baleni 1

Primér disku (mm) 125

Priimér hridele (mm) 22.2
Tloustka (mm) 1.9
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