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SDS-Plus MX4 10 x 165 - SpcC

VRTAKY SDS-PLUS MX4, CTYRBRITE

Symetricka geometrie 4 hran (4 x 90°). Perfektné kruhové otvory pro
optimalni upevnéni kotevnnich prvkd.

Novy design hrotu s agresivnéjSim uhlem pro snadné presné navrtani a
zvySenym vykonem ve vyztuZi.

Jednodilny tvrdokovovy hrot na 5 - 10 mm a jednodilny drazkovany
tvrdokovovy hrot na 12 - 32 mm pro nejlepsi zivotnost.

4brita geometrie: velkoobjemova 4brita geometrie zajistuje optimalni
odstranovani prachu a necistot.

4 demoli¢ni body rozdrti material efektivngji a umoznuiji vrtaku byt az o
20% rychlejsi nez konkurence

Svarovany plny karbidovy hrot na @ 5-10 mm. Umoznuije SirSi vstup do
drazky, coz vede ke zvySeni rychlosti. Vetsi mnozstvi karbidu prispiva k

4 vrtaci body rozmélnuji material efektivnéji a urychluji vrtani.
ZvétSeny Ukos pro zvySenou odolnost pfi narazu do armovani.

Nova variabilni konstrukce téla vrtaku. Tenké télo na Spi¢ce pro maximalni
odvod materidlu, vySsi rychlost a mensi treni. Silné télo vrtaku u zakladny
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pro vySSi stabilitu a snizeni moznosti prasknuti vrtaku. Az o 20% vice dér O T 3
na jedno nabiti akumulatoru vs konkurence
Hodnoceni PGM.
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