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Tape measure NON magnetic metric 8 m
NEMAGNETICKE MERICI PASMA

Je opatfeno oboustrannym nylonovym potahem pro vysokou odolnost
proti prachu, Sping, necistotam, pilinam a vode

Opatifeno neadraznym natérem. Pasmo se neblyska a snaze se na
jasném slunci cte.

Prstova zarazka pro lepsi manipulaci a ochranu prstu pfi stahovani
pasma.

Oboustranny tisk stupnice - horizontalni meéfici stupnice na predni strang,
vertikalni méfici stupnice na zadni strané pro prehlednou ditelnost

Prvotfidni kvalita, Sitka Cepele 27 mm.

5-ti bodvy zesileny ram - odolny pro praci na stavenistich.

Sponka na opasek: chrani odév pred poskozenim.

Velky hak otocitelny o 360°°pro snadné zavéseni pasu z kterékoliv strany.

Zabudované architektonicka stupnice pro snazsi vypocet vykresl s \e
méfitkem (ISO 5455). Umozfiuje zméreni vzdalenosti a vypocet R
pozadavkl na material pfimo na stavenisti. Méfici pasma 5 a 8 m: ; f
Stupnice 1:20 a 1:50. Méfici pasma: 5m/ 16ft a 8m /25ft a stupnice od

%" do 1 aod " do 1.

Tvarovana Cast pro extra komfort a trvanlivost. Presnost: Trida Il. 1”/'

Objednavky jsou dodavany v kartonu. Karton obsahuje: 6 x 48225305.
Minimalni objednavaci mnozstvi je jeden karton = 6 x 48225305. Pokud ps—
objednate mnozstvi je vy3si nez 6ks je nutno objednat nasobky 6 ks (12, Bm

18, 24, 30 atd) ’ .vlmuw[_lg-yr
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Article Number 48225309
Délka (m) 8
Ks. v baleni 1

cz.milwaukeetool.eu



