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VDE Pliers Set 2 Foam Insert - 4 pc

SADA KLESTI VDE 2 V PENOVE VLOZCE 4 KS

Naradi s certifikatem VDE (DIN EN/IEC 60900). Testovano na 10 000 V a
zaruCeno na 1 000 V. Testovano proti chladu do -40 °C.

Ocelové Celisti jsou kompletné kované, kalené a temperovane, coz
zaruCuje nejlepsi odolnost. Seda titanova povrchova Uprava je nereflexni a
zarucuje maximalni odolnost proti korozi.

Indukéné kalené Celisti umoznuiji stithani | téch nejtvrdsich materiald.
Presné obrabény kloubovy spoj pro maximalni prenos vykonu s optimalni
pakou zaruduje snadnou praci bez namahy.

Ergonomicka rukojet s mékkym drzadlem pro pohodinou manipulaci a
dobry uchop.
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Article Number 4932493460
Ks. v baleni 4
Obsahuje 160mm VDE diagonalni Stipaci

klestg, 206mm VDE klesté s
dlouhym nosem, 160mm VDE
Stipaci klesté na kabely, 160mm
VDE Klesté na odizolovani

vodicl
Rozméry (mm) 45 x 178.5 x 417
Velikost zasuvky Vs
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